
  

PREMARK®

Najhitrejša rešitev za talno cestno označevanje.



  

PREMARK®

• PREMARK® je iz 
termoplastičnega 
materiala

• Proizvajati so ga začeli 
leta 1980

• Brez uporabe šablon 
• Delo z njim je 

enostavno in varno
• Dolga obstojnost in 

odpornost na velike 
obremenitve



  

Zgodovina  PREMARK®

• 1981-1985: 90 % cestnih 
oznak na Danskem

• Leta 1985:Začetek prodora 
v Evropo.

• Leta 1987: Prodor v 
Ameriko

• Leta 1999: Prodor v 
Nemčijo, Francijo, Belgijo, 
Poljsko.

• Leta 2002: Prodor na Tajsko 
in v Južno Ameriko

www.premark.com



  

Tehnični podatki
• Vsebuje min. 30% steklenega 

granulata
• Debelina nanosa: 2.5-3.0 mm
• Odbojnost: 250/125 mcd/m2·lx
• Qd kontrast: 130 mcd/m2·lx
• Protizdrsna odpornost: 55-60 SRT 
• Temperatura pri nanosu: 200-230° C
• Sposobnost samoočiščevanja 
• Na razpolago je v vseh barvah in 

oblikah 
• Brez strupenih kemikalij in težkih 

kovin
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PREMARK® vodilni s 
talnimi oznakami 

• Stalen razvoj in izboljšave

• Povečan izvoz pomeni 
pridobitev certifikatov in 
tehničnih dovoljenj  npr.:
 Francija: NF 1436
 Nemčija: Bast
 U.K: BSi 3262
 Češka: CSN 01 8020
 Poljska: IBDiM
 ZDA: NTPEP/AASHTO/ASTM
 …in še mnogo drugih
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PREMARK® v mestu
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Za označitev določenih točk v prometu
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Idealen za vsakršne oznake…



  
www.premark.com

Posebne oznake



  

 PREMARK® 3D cestne oznake
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Namesti ga lahko vsak…
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PREMARK® v Beogradu
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PREMARK® v Zagrebu
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PREMARK® v Tajvanu



  

za nanos 

talne cestne označbe 
PREMARK® 

potrebujemo samo 15 minut15 minut!
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Prihod na delovno mesto

Delovna 
ekipa 
PREMARK®  
pride s 
kamionom

Prihod: 0:00
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Priprava mesta nanašanja

Osebje 
očisti 
površino z 
metlo.

čas: 0:01
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Odstranjevanje vlage s 
cestišča

V primeru vlažnosti ali 
po dežju, je potrebno 
odstaniti vso vlago s 
površine cestišča z 
uporabo propanskega 
gorilnika...

čas: 0:02
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Označitev natančnega 
položaja nove oznake

Na novem 
asfaltu, ali v 
primeru 
zbledelih cestnih 
označb, je 
potrebno 
označiti mesto 
nanosa.

čas: 0:05
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PREMARK® simbole in črte 
je enostavo nanašati na 

podlago

Enostavno 
položite 
PREMARK® 
simbole ali 
črte na asfalt.

čas: 0:08
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Usklajena PREMARK® 
delovna ekipa

Medtem, ko 
ena oseba 
dela z 
gorilnikom, 
sodelavec že 
pripravlja 
naslednjo 
označbo.

čas: 0:10
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Delo je končano!

Nekaj minut 
po zadnji 
nameščeni 
PREMARK® 
označbi je 
delo 
opravljeno in 
promet lahko 
nemoteno 
poteka naprej.

čas: 0:15
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PREMARK® – Vaša hitra rešitev 
za talne cestne oznake.

Vse kar potrebujete je metla in propanski gorilnik...
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Pakiranje in skladiščenje

• Vsak paket PREMARK® je natančno 
označen. 

• PREMARK® standardni paketi merijo 
100 x 60 cm in tehtajo 15-20 kg.

• PREMARK® ima rok uporabnosti 12 
mesecev 

• PREMARK® paketi morajo biti 
shranjeni na suhem mestu in v 
vodoravni legi.

• Vsak paket PREMARK® vsebuje 
navodila za uporabo in skice.
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Prednosti uporabe PREMARK®

• Enostavno in varno za nanašanje – brez uporabe 
šablon

• 6-8-krat daljša obstojnost (življ. doba) v primerjavi z 
pobarvanimi talnimi označbami. 

• Visoka retro-refleksija in protizdrsna odpornost. 
• Brez zapletenega zaustavljanja prometa.
• Lahko ga nanašamo vse dni v letu.
• Lahko ga nanesemo na vsakršno površino ceste.
• Brez uporabe velikih, dragih naprav, strojev ali 

investicij.
• Znaki in simboli so na voljo v vseh barvah in oblikah.
• Delo z njim je varno za ljudi in okolico.
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Najhitrejša rešitev za talno cestno označevanje.


